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Ａ-ＳＺ３３接続していない場合 Ａ-ＳＺ３３接続した場合 

オ
シ
ロ
ス
コ
ー

測定回路 

 

AX-925WZ 

(AX-680WZ) 

(AX-680SZ) 

実用新案取得



 
 

※Ａ-ＳＺ３３は、バッテリーブースター機を使用するときに、発生するサージ防止に活用できます。 

  ※接続手順 

   手順① Ａ-ＳＺ３３の＋側ワニグチをバッテリーの＋側に接続する。 

   手順② Ａ-ＳＺ３３の－側ワニグチをバッテリーの－側に接続する。 

   手順③ サージアブソーバＢＯＸのサージ回路確認ＬＥＤが点灯しＡ-ＳＺ３３が正常に接続していることを確認する。 

   手順④ 他社製バッテリーブースター機又は、ＡＸＯＮ製ＡＸ-６８０ＳＺ，-６８０ＷＺ，-９２５ＷＺのブースター 

ケーブル＋側ワニグチを車輌側バッテリーの＋側端子に接続する 

（但し，バッテリーブースター機のワニグチとＡ-ＳＺ３３のワニグチの重ねてに接続は，絶対に出来ません。） 

   手順⑤ 他社製バッテリーブースター機又は、ＡＸＯＮ製ＡＸ-６８０ＳＺ，-６８０ＷＺ，-９２５ＷＺのブースター 

ケーブル－側ワニグチを車輌側バッテリーの－側端子に接続する 

尚、バッテリーの－端子に接続できない場合は、バッテリー本体より最も近いボディーにアースする。 

（但し，バッテリーブースター機のワニグチとＡ-ＳＺ３３のワニグチの重ねてに接続は，絶対に出来ません。） 

   手順⑥ ①～⑤の接続で、車輌側のサージがＡ-ＳＺ３３で吸収され、サージ防止効果が働く。 

   手順⑦ ウルトラブースターの出力スイッチをＯＮにして車輌のエンジンをクランキングスタートさせる。 

   手順⑧ 車輌のエンジン始動を確認後、ウルトラブースターの出力スイッチをＯＦＦにしてから接続した順序と 

逆の順序で、ケーブル等・Ａ-ＳＺ３３を取り外すこと。 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 仕様 
対象車両電圧 DC6V,DC12V,DC24V 車両 
内部構造 フィルムコンデンサ + 半導体 + 抵抗 + LED ＋ ｴﾎﾟｷｼ樹脂 

最大パルス条件 
ピーク電圧 650V 5000V 
パルス幅 50msec 1μsec 

ケーブル A-SZ33 サージアブソーバケーブル(3.0sq) 各約 400mm 

 

 

 

                         製造・発売元 アクソンデータマシン株式会社  
                                   本社・研究所 〒929-0343 石川県河北郡津幡町字南中条チ 85-3 

Phone：076-288-4611 Fax：288-4609 Internet：http://www.axon.co.jp  E-mail：eigyo＠axon.co.jp 

注）サージアブソーバーケーブルＡ-ＳＺ３３は、保証対象外製品です。


